PR

Optimaler Absauger fiir
industrielle Umgebungen

Seine zahlreichen neuen und wesentlichen
Vorteile verdankt der Fumex PR der
innovativen Technik in Verbindung mit
neuen Materialien und einem verstarkten
Designfokus:

- Einzigartig leicht mandvrierbar

- Besonders positionsstabil

- Haube fir maximale Saugwirkung und
optimales Auffangvermégen

Der PR ist gemaR den Fumex-
Grundprinzipien konstruiert:

- Extern angeordnete Tragarme

- Schlauchabmessungen nach Bedarf:
100, 125 oder 160 mm

- Schlauchqualitat nach
Anwendungsbereich

- Die Lieferung erfolgt fiir eine einfache
Installation teilmontiert.

Der PR ist auch mit LED-Beleuchtung und/
oder Schalter zur Steuerung von Geblase/
Drosselklappe erhéltlich.

Der FUMEX PR ist in den Langen
1.5,2,3,4,5,7,9und 11 m erhaltlich.

Bei Fumex erhalten Sie auch Gebldse, Zubehér, automatische Schaltgerdte und Absaugfilter

PUNKTABSAUGER

Pure advantages



FUMEZX PR

Viele Vorteile durch externen
Tragarm

Ein extern angeordneter Tragarm bietet
viele Vorteile im Vergleich zu Absaugern,
bei denen sich die tragenden Teile im
Saugkanal befinden.

-Die erforderliche Einstellung der
Friktionsgelenke ist sehr einfach.

-Der Fumex PR ist je nach Bedarf mit
Schlauchdurchmessern 100, 125 oder
160 mm erhaltlich.

-Leichte Konstruktion, deren
Eigengewicht durch zwei
Gasdruckfedern ausgeglichen wird.

-Externe Tragarme haben dariiber
hinaus stets den geringstmaoglichen
Druckverlust.

Je geringer der Druckverlust desto besser

Ein niedriger Druckverlust spart immer Energie und sorgt dariiber hinaus fir einen geringeren Gerdauschpegel,
weniger stérende
Luftgerdusche und ist leichter mit anderen Absaugern desselben Systems kombinierbar.

Der Fumex PR mit externen Tragarmen und Gelen-
ken bietet bessere Flexibilitit und Funktionalitdit. Fumex PR

Die externen Gelenke erméglichen Schlauchdurchmesser
von 100, 125 oder 160 mm, kdnnen leichter eingestellt wer-
den und bleiben langer sauber.

Im Vergleich zu Absaugern mit innen liegendem
Gelenksystem haben die PR-Arme einen um ca. 50 %
geringeren Druckverlust.

Absauger mit Gelenksystem im Saugkanal Innen liegender Tragarm
haben Einschréinkungen und Nachteile

Aufgrund der GroRe der Gelenke liegt der kleinstmdgliche
Schlauchdurchmesser bei mindestens 160 mm. Die interne
Anordnung erschwert auBerdem die erforderliche
Einstellung der Gelenke und beglinstigt deren
Verschmutzung.

Der Druckverlust ist bis zu doppelt so hoch, verglichen mit
dem Fumex PR.




FUMEZX PR

Viele verschiedene Ausfiihrungen fiir unterschiedliche Anforderungen

PR STANDARD PR WEISS PR RF
Befestigungen aus Weille Befestigungen aus Weille Befestigungen aus
pulverbeschichtetem Stahl. pulverbeschichtetem Stahl. pulverbeschichtetem Stahl.
Tragarme aus eloxiertem Tragarme aus eloxiertem Tragarme aus eloxiertem Aluminium
Aluminium und Gelenke aus Aluminium und Gelenke aus und Gelenke aus weiem Polyamid und
anthrazitfarbenem Polyamid und weiem Polyamid und Polypropylen.
Polypropylen. Polypropylen Weille Haube mit anthrazitfarbenem
Die Haubengestaltung entspricht Weille Haube mit anthrazitfarbe- Griff aus Polypropylen, Haubenblech und
der geltenden EU-Norm. Spritzguss nem Griff aus Polypropylen und Schrauben rostfrei.
aus anthrazitfarbenem Haubenblech aus eloxiertem Alumi- Befestigungselemente, die in Kontakt mit
Polypropylen und Haubenblech aus niumSchlauch aus weiffem PVC. abgesaugter Luft kommen, bestehen aus
eloxiertem Aluminium. korrosionsbestandigen Material.
Schlauch aus dunkelblauem PVC- Schlauch aus weiRem PE-beschichteten
beschichteten Polyamidgewebe. Polyamidgewebe.
Wird zur Absaugung korrosiver Gase
. o . o . verwendet.
@ Der PR-Arm ist auch in einer ATEX-Version erhdiltlich, siehe separates Produktblatt.
Luftstrom- und Druckverlustdiagramm , ‘ 10-14m/s

Die schwarze Kurve zeigt den Druckverlust des Absaugers in der oben S

dargestellten Position. Fiir SchweiRrauch wird eine Férdergeschwindigkeitvon | \ 14 - 16 m/s
18 m/s empfohlen.
(Siehe blaue Linie fir den jeweiligen Durchmesser.) V) 16-18 m/s
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Optimal gestaltete Haube

Die Haube ist fiir maximale Saugwirkung
ausgelegt.

Sie eignet sich ideal fuir das Absaugen

von SchweiRrauch und anderen heiRen
Schadstoffen. Die Absaugleistung kann fiir
isotherme (nicht heile) Schadstoffe durch
die Ausnutzung des Coanda-Effekts noch
gesteigert werden.

Dieser bewirkt, dass ein Luftstrom an einer
festen und glatten Oberflache (z. B. an
einem Tisch oder einer Werkbank) entlang
stromt, anstatt frei durch den Raum zu
stromen.







