
Individuell und passgenau

UNTERTISCHABSAUGUNG
UTA

TECHNISCHE DATEN

Die Klepp Untertischabsaugung wurde entwickelt um Dämpfe, 
Gase, Partikel und Stäube zu erfassen. Speziell bei gasförmigen 
Stoffen die schwerer als Luft sind, ist diese Erfassung optimal.

Einfach in einen bestehenden Arbeitstisch integrierbar.

 

Artikelnummer

Breite
Tiefe
Höhe
Farbe

ESD-Ausführung

 

 

42973

600 mm
135 mm
400 mm
pulverbeschichtet
RAL 7035
optional

 

43462

800 mm
170 mm
600 mm
pulverbeschichtet
RAL 7035
optional

 
Sondergrößen auf Anfrage !



Ihr Bedarf, unsere Lösung
für eine saubere Arbeitsumgebung

Bei uns erhalten Sie Planung,
Montage und Service aus einer Hand
„MADE IN GERMANY“

                                                                 
Während der verschiedenen Arbeitsprozesse entstehen Verunreini-
gungen der Luft.  Dämpfe,  Gase, Partikel und Stäube beeinträch-
tigen  die  Gesundheit des  Arbeiters, die Funktion der  Maschine 
und unter Umständen auch das Produkt.

Die Erfassung und Filterung dieser verunreinigten Luft wird von 
der Arbeitsstättenverordnung,  § 3 Absatz 1,  Anhang  3.6  Lüf-
tung  und auch von der DGUV  Regel  109-002 Arbeitsplatzlüf-
tung  -  Lufttechnische Maßnahmen gefordert.

Die Lösung für diese Anforderung ist die Absaugung der ver-
unreinigten  Luft  an der  Entstehungsstelle.  Der wichtigste 
Bestandteil dieser Absauganlage ist das richtige Erfassungs-
element.  Nur  die Verunreinigungen,  die erfasst  werden, 
können auch in der Filteranlage gereinigt werden.

KLEPPVertriebspartner Kontakt:

KLEPP Absauganlagen GmbH
Gewerbepark Markfeld 8
83043 Bad Aibling
Deutschland

Telefon: +49 (0) 8061 / 93 93 300
E-mail: office@klepp.de

www.klepp.de


