PRX

Die optimale Absaugung fur
anspruchsvolle Umgebungen
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PRX - der effektive Absaugarm
fur Hochleistungsaufgaben

Der FUMEX Absaugarm PRX ist extrem leicht zu mandvrieren und selbst bei
komplett ausgefahrenem Arm noch sehr positionsstabil. Das Eigengewicht des
Absaugarms wird durch eine Gasdruckfeder ausgeglichen. Die Absaughaube
lasst sich in alle Richtungen um 90° anwinkeln, und die Wandhalterung

bietet auBerdem eine 360°-Drehgelenkfunktion. Lieferung serienmal3ig mit
feuerhemmendem PVCGSchlauch oder Hochtemperaturschlauch aus Neopren
(PRX HD).



Der PRX ist mit einem
Drehknauf zur Justierung der
Friktionsgelenke ausgestattet.

Einzigartig auf dem Markt

Unsere FUMEX-Punktabsauger werden immer

mit aulRenliegenden Tragarmen konstruiert, was
einen minimalen Druckabfall und eine geringere
Verstopfungsgefahr gewahrleistet. Dank der glatten
Innenseite des Ansaugrohres, ist eine sehr leichte
Reinigung moglich.

AuBBen montierte Trage-
gelenke fiir Flexibilitat
und Nutzen

Die auBenseitige Anbringung des Ge-
lenks ermdoglicht Rohr- und Schlauch-
durchmesser von 125, 160 und 200 mm.
Dank der Gelenkform wird der Schlauch
optimal fur den Luftstrom gebogen,
wodurch der PRX-Arm einen ca. 50 %
niedrigeren Druckabfall bietet als Syste-
me mit innenliegenden Gelenken.

Einzigartige Justierung
der Friktionsgelenke

Die erforderliche Justierung lasst sich mit
den Friktionsgelenken leicht vornehmen.
PRX bietet als einziger Punktabsauger
eine Justierung ganz ohne Werkzeug. Mit
dem Drehknauf kann der gewlnschte
Widerstand flexibel und leicht eingestellt
werden. Hierdurch hebt sich der PRX von
allen anderen Punktabsaugern am

Markt ab.

Das 360°-Drehgelenk des
FUMEX PRX ist aus Alumini-
umguss gefertigt.



FUMEX PRX

Leichte Beweglichkeit
dank Reibungsbremse

Eine Friktionsbremse ist bei Armen mit
Ausleger serienmalig inbegriffen. Da sie unter
dem Gelenk der Wandhalterung montiert
wird, ist der Arm leichter manovrierfahig und

bleibt in der gewahlten Position.

Lange nach Bedarf

Der PRXist mit einer Lange von 2, 3,4, 6,8 und 10 m
sowie mit einem Durchmesser von 125, 160 und 200
mm erhaltlich. Bei einer Lange von 6 bis 10 m wird der
Arm auf einem Ausleger mit einem 200-mm-Rohrkanal
montiert - unabhangig von den Abmessungen des
Punktabsaugers -, um den Druckabfall zu minimieren.

Robuste Absaughaube

Die Absaughaube halt, was FUMEX verspricht:

Sie sorgt fUr eine Arbeitsumgebung, deren
Luft frei von Schadstoffen ist. Die Haube ist
komplett aus Metall gefertigt und mit Fumex’

einfacher Schnellkupplung fur
Erweiterungshauben versehen.

Decken- und Bodenhalterung
Der PRX wird serienmaBig mit Wandhalterung
geliefert, ist aber auch fur die Decken- und Boden-
montage geeignet.

PTXA

* Decken- und Bodenhalterung

* Erhaltlich in den Langen 0,5/1/1,5/2/2,2 m.
e Um 360° schwenkbar.

PTZ

* Decken- und Bodenhalterung fur Ausleger.
* Erhaltlich in den Langen 0,5/1/1,5/2/2,5 m.
* Um 180° schwenkbar.

PTXA (PRX 2000/3000/4000)

||
7180

500- 2000

2200

PTZ (PRX 6000)

245

2500

245

2745




Produktausfiihrung

PRX STANDARD

360°-Drehgelenk aus Aluminiumguss.

Befestigungen aus Stahl mit dunkelgrauer Pulverbeschichtung.
Gelenke aus PA und PP in Anthrazit.

Rohre aus Aluminium mit dunkelblauer Pulverbeschichtung.

Schlauch in dunkelblauem PVCGbeschichtetem Polyamidgewebe.

Manueller Dampfer, stufenweise einstellbar.
Absaughaube aus Stahlblech, anthrazitgraue Pulverbeschichtung.

FUMEX PRX

PRX WEIR

360°-Drehgelenk aus Aluminiumguss.

Befestigungen aus Stahl mit dunkelgrauer Pulverbeschichtung.
Gelenke aus PA und PP in Anthrazit.

Rohre aus Aluminium mit weiRer Pulverbeschichtung.

Schlauch aus weiBem PVC.

Manueller Dampfer, stufenweise einstellbar.

Absaughaube aus Stahlblech, anthrazitgraue Pulverbeschichtung.

PRX HD

360°-Drehgelenk aus Aluminiumguss.

Befestigungen aus Stahl mit dunkelgrauer Pulverbeschichtung.
Gelenke aus PA und PP in Anthrazit.

Rohre aus Aluminium mit dunkelblauer Pulverbeschichtung.
Hochtemperaturschlauch aus Neopren-beschichtetem
Glasfasergewebe.

Manueller Dampfer, stufenweise einstellbar.

Absaughaube aus Stahlblech, anthrazitgraue Pulverbeschichtung.

PRX HD - fiir Arbeiten mit
hohen Beanspruchungen

Ein Absaugarm fur anspruchsvollere Arbeiten bei
hoheren Temperaturen als bei normalem Schweif3en.

Der PRX HD verfugt Uber einen flexiblen, verschleil3-
festen Hochtemperaturschlauch aus Neopren-be-
schichtetem Glasfasergewebe, der Temperaturen
bis zu 135 °C standhalt.

Entscheiden Sie sich immer fur
einen niedrigen Druckabfall

Ein niedriger Druckabfall spart immer Ener-
gie. Daruber hinaus sorgt er fur einen niedri-
geren Gerauschpegel, weniger storende
Luftgerausche und ist leichter mit anderen
Absaugern desselben Systems kombinierbar.



FUMEX PRX

MaBzeichnung A®)
PRX 2000/3000/4000 |<21_°.|
IREN -
C
ARBEITSRADIUS (MM) " D

Modell m Max

PRX 2000’ 340 1660

PRX 30002 590 2715 ' Bei Montagehohe 2200 mm und Arbeitshohe 750 mm.
2 Bei Montagehohe 2350 mm und Arbeitshéhe 750 mm.
3 Bei Montagehohe 2500 mm und Arbeitshéhe 750 mm.

PRX 40003 760 3480

G (@)

1

ABMESSUNGEN

PRX 2000 160 242 860 611 275 160 190
PRX 3000 160 242 1350 111 275 160 190
PRX 4000 160 242 1750 1461 275 160 190

* Die Abmessungen in der Tabelle gelten fur PRX mit Schlauchdurchmesser 160 mm. Bei den (ibrigen Durchmessern sind Abweichungen bis zu +/-40 mm méglich.

PRX 6000/8000/10000
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ARBEITSRADIUS (MM)
Y] m Max
PRX 6000" 400 5800 L(9)

PRX 80002 900 7800 —

||

' Bei Montagehohe 2350 mm und Arbeitshohe 750 mm. M(@)
2 Bei Montageho6he 2500 mm und Arbeitshéhe 750 mm.

PRX 10000% | 2600 | 9500

ABMESSUNGEN

PRX 6000 173 - 110 235 150 200 2950 253 1350 1111 275 160 190
PRX 8000 270 135 160 335 200 200 4200 253 1750 1461 275 160 190
PRX 10000 270 135 160 335 200 200 5920 253 1750 1461 275 160 190

* Die Abmessungen in der Tabelle gelten fiir PRX mit Schlauchdurchmesser 160 mm. Bei den (ibrigen Durchmessern sind Abweichungen bis zu +/~40 mm méglich.
** Gilt nicht far PRX 6000.



Druckverlustdiagramm

FUMEX PRX
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Zubehor Stromversorgung

und Steuerung

PRXS/LS bendtigt eine separate
Stromversorgung und Steuerung.
Es kann Uber die Fumex-Steuer-
gerdte $200/24 / S400 / S600
sowohl mit Strom versorgt als
auch gesteuert werden. Wird
nur eine LED-Beleuchtung
gebraucht, kann diese alternativ
Uber das LED-Netzteil ST 24 mit
Strom versorgt werden. Sprechen
Sie mit Ihrem Handler oder direkt

PRX'S PRXLS mit Fumex und finden Sie lhre
Druckknopf zur Steuerung des Arbeitsbeleuchtung (LED). Dimm- optimale Lésung.
Ventilators und/oder der Drossel- bar mit einstellbarer Positionierung.
klappe. Inklusive Kabelfuhrung. Eingebauter Druckknopf mit

LED-Anzeige zur Steuerung des

Ventilators und/oder der Drossel- ‘;__L‘L‘-—g':'_-‘
Konische Haube PK klappe. Inklusive Kabelfuhrung. e
Haube mit Schnellk- : Stromversorgung Uber separaten
upplung. Aluminium, Transformator oder Steuerung. /
Anthrazitgraue. .

Te;hnlsche Daten - LED (24 V) ST 24

210 )= R ——— 5w )

LED-Netzteil.

Technische Daten - ST 24
Primarspannung: ........ 100-240 VAC
Sekundarspannung:... 24 VDC

" Dimmbar 100 - >10 %

Frequenz: ... 50/60 Hz
s Ausgangsstrom............ 340 mA
\(erlangerungsschlauch PFL . LeIStUNG: cvvvvvevercrrne 8,16 W
Einschliel3lich Magnetduse und Schnellkupplung aus pulverbeschichtetem
Stahlblech. Erhaltlich in den Langen 4000/8000 m. Geeignet fur PRX-
Abmessung @ 125/160 mm.
Spezifikation
Lieferausfiihrung Schlauch PRX HD
Der Punktabsauger wird zur einfachen Montage teil- Hochtemperaturschlauch aus Neopren-beschichtetem
montiert und mitsamt Wandhalterung geliefert. Glasfasergewebe. Temperaturbestandig von -35 °C bis
s +135 °C.
Oberflachenbehandlung
Kunststoffteile:........ PA, PA 30 % Gewicht (kg)
Aluminiumteile:........ Eloxiert Modell 2125 2160 2200
Stahlteile: ..o, Bruniert, galvanisiert oder PRX 2000 12.0 14.7 15.1
pulverbeschichtet PRX3000 13.1 16.5 181
PRX 4000 14.0 171 19.8
Schlauch PRX STANDARD/WEIR
. ‘ , , PRX 6000 30.2 332 339
PVCGbeschichtetes Polyamidgewebe mit Vollmaterial
ineebettete Stahlfederwind hiltzt nach DIN PRX 8000 51.8 54.5 56.3
eingebettete Stahlfederwind-ung geschutzt nac PRX 10000 66.5 69.2 70.0

4102B2 (M2). Temperaturbestandig von 30 °C bis +100 °C.

ABSAUGARME - ABGASABSAUGUNG - VENTILATOREN - FILTER - VORHANGE - STEUERAUTOMATIK

BIKLEPP

Aktiv durch saubere Arbeitsluft
Tel: 08061 9393 300
E-Mail: office@klepp.de - www.klepp.de




